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 11 آسيابي   مهندستهيه و تنظيم: 

  
  Positionشكل 

Preferences:  

)مي باشد كه  Preferences(شكل  Preferencesيكي از گزينه هاي مهم گزينه  Editدر منوي 

  اينجا گزينه هاي مهم توضيح داده خواهد شد.كه در  تنظيمات كلي برنامه در اينجا قرار دارد.

 Unitsگزينه  .1

 Position گزينه  .2

  Waypointگزينه  .3
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 12 آسيابي   مهندستهيه و تنظيم: 

  
  Preferencesشكل 

 Unitsگزينه  �

در اينجا قرار دارد و با توجه  Track Propertiesدر اين گزينه تمام تنظيمات مربوط به بخش 

  )Units( شكل  سلايق خود تنظيم خواهد شد.

  
  Unitsشكل 
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 13 آسيابي   مهندستهيه و تنظيم: 

  توضيح داده مي شود. Unitsر تمام گزينه هاي بخش در زي

� Distance & Speed  در اينجا مسافت و سرعت حركت را با توجه به واحد كشور خود از نظر :

 متر، فوت و غيره تنظيم مي كنيم.

 
� Heading  نمايش سر صفحه ، گزينه بهتر :True .مي باشد 

 
� Altitude/ Elevation  اندازه گيري انتخاب شده.: نمايش ارتفاع با واحد 

 
� Depth واحد اندازه گيري عمق : 

 
� Area واحد اندازه گيري مساحت : 

 
� Temperature واحد اندازه گيري دما : 

  

  

  

 Positionگزينه  �

  ) Position( شكل . ه نمايش مختصات را تنظيم مي كنيمدر اين گزينه ما نحو

 Gridگزينه  .1

  Datumگزينه  .2



sulduz  http://m-sulduz-co.blogfa.com  

 

 14 آسيابي   مهندستهيه و تنظيم: 

  
  Positionشكل 

  :Positionت گزينه توضيحا

� Grid  در اينجا ما نوع نمايش مختصات از نظر :UTM  و غيره تنظيم مي كنيم.، درجه 
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 15 آسيابي   مهندستهيه و تنظيم: 

  ما مي توانيم تنظيمات زير را اعمال كنيم. Gridدر قسمت 

 تنظيم بر حسب ساعت .1

 تنظيم بر حسب ساعت و دقيقه .2

 تنظيم بر حسب ساعت، دقيقه و ثانيه .3

  UTMتنظيم بر حسب  .4

� Datum  :تنظيم مي شود. بناى مختصاتسطح م 

  
 Waypointگزينه  �

در اين گزينه ما مي توانيم در صورت ايجاد نقطه هر نقطه را با توجه به محل مورد نظر علامت همان 

  ) Waypointمحل را جهت مشخص شدن كامل تعيين كرد. ( شكل 

  

  

  


